
KORT
KATALOG
_________________________________________________________

Installasjonskobling av messing - Vannmålerkobling Art.WM001

Tekniske parametere:

maksimalt arbeidstrykk 1,0 MPa 

maksimal temperatur 100°C 

materialer kropp, mutter: messing CW617N 
tetning: teknisk fiber

identifikasjonsfunksjoner permanent påført "FIT"-merke

Mål i mm. Tilkoblingsgjenger i henhold til PN-EN ISO 228-1:2005
symbol størrelse d1 d2 l1 l2 L S pakking [sett]

WM0001-1/2 1/2" G 1/2" G 3/4" 15 10 43,5 30 300/10 

WM0001-1/2 L=28 1/2" G 1/2" G 3/4" 13 10 34 30 300/10 

WM001-3/4 3/4" G 3/4" G 1" 11,5 12,5 53 36 200/10 

WM001-3/4 L=31,5 3/4" G 3/4" G 1" 13,5 12,5 39,5 36 200/10 

WM001-1 1” G 1" G 5/4" 14 14 60 46 120/10 

WM001-5/4 5/4” G 5/4" G 6/4" 19 15 71,5 52 60/5 

WM001-6/4 6/4” G 6/4" G 2” 22,5 15,5 75,5 64 30/5 

Det tas forbehold om materielle og konstruksjonsendringer.
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