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Vannmålerkonsoll STERK Art.WM001K_S, WM001K_INX 

  

   
Tekniske parametere: 
  

maksimalt arbeidstrykk 1,6 MPa 

maksimal temperatur 90°C 

materialer kropper, muttere: messing CW617N-4MS 
tetning: teknisk fiber, NBR festesett inkludert 
stang : Q235 stål med malingsbelegg eller 
rustfritt stål SUS-304  

identifikasjonsfunksjoner permanent påført "FIT"-merke 

  

Mål i mm. Tilkoblingsgjenger i henhold til PN-EN ISO 228-1:2005 

  

Modell nr.  Størrelse d 1 d 2 l 1 l 2 h L S 1  S 2 forpakning 
[stk]  

WM001K_S-1/2 1/2" 3/4" 3/4" 150 75-180 94 280 tretti tretti 10/1 

WM001K_S-3/4 3/4" G 1" G 1" 150 85-165 94 280 37 36 10/1 

WM001K_S-1 1" G 5/4" G 5/4" 254 190-275 92 410 46 46 8/1 

WM001K_S-5/4 5/4" G 6/4" G 6/4" 222 170-270 94 435 52 52 6/1 

WM001K_S-6/4 6/4" G 6/4" G 2" 275 250-340 100 485 65 65 6/1 

WM001K_INX-1/2 1/2" 3/4" 3/4" 150 75-180 94 280 tretti tretti 10/1 

WM001K_INX-3/4 3/4" G 1" G 1" 150 85-165 94 280 37 36 10/1 

WM001K_INX-1 1" G 5/4" G 5/4" 254 190-275 92 410 46 46 8/1 

WM001K_INX-5/4 5/4" G 6/4" G 6/4" 222 170-270  94 435 52 52 6/1 

WM001K_INX-6/4 6/4" G 6/4" G 2" 275 250-340  100  485 65 65 6/1 

Vi forbeholder oss retten til å foreta material- og designendringer.  

   

        

Øivind
Nytt stempel




